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HOTARAREA NR. 3
din 25 ianuarie 2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI, pentru
“Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1B din Municipiul
Zalau”

Consiliul local al municipiului Zalau,

Avand in vedere Referatul nr. 2839 din 15.01.2018 al Directiei tehnice -
Serviciul investitii i achizitii publice;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale;

In baza art. 36, alin. 4, litera d si art. 45, alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata;

In conformitate cu prevederile Hotirarii nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi documentatia de avizare a lucrérilor de interventii (DALI),
aferenti obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice a blocului de
locuinte 1B din Municipiul Zaliu la valoarea totald a investitiei de 466.181,31 lei
cu TVA, din care, constructii montaj 399.124,81 lei, cu TVA, conform Anexei
nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarére.

Art. 2. Se aprobid indicatorii tehnico-economici si descrierea sumara a
investitiei propuse a fi realizata pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei
energetice a blocului de locuinte 1B din Municipiul Zalau”, conform Anexei
nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotérére.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotérari se incredinteaza Directia
tehnica, Serviciul investitii si achizitii publice.

Art. 4. Prezenta hotérire se comunici cu:

- Institutia Prefectului judetului Sélaj

- Primarul municipiului Zaldu

- Directia administratie publica localad

- Directia tehnica

- Directia economica

- Directia patrimoniu______
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IProiectant: Taffo SRL, Baia Mare, Pta Pacii, 2, jud. Maramures, CUI 11957799, J24/309/1999
’ DEVIZUL GENERAL Anexa Nr.7
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1B din municipiul Zalau
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (f:?alo:\;i) TVA Valﬁre
crt. de cheltuieli i cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
| CAPITOL 1
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuliui
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
]TOTAL CAPITOL 2 0,00| 0,00[ 0,00
CAPITOL 3
- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.13 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatitsuport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 600,00 114,00 714,00
|acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 1.600,00 304,00 1.904,00
3.4 Certificarea performantel energetice si auditul energetic al 3.100,00 589,00 3.689,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 1.600,00 304,00 1.804,00
3.4.2 Certificat de perfarmanta energetica |a finalizarea lucrarilor 1.500,00 285,00 1.785,00
35 Prolaciare 12.800,00 2.432,00 15.232,00
351 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 4.800,00 912,00 5.712,00
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.600,00 304,00 1.204,00
lavizelorfacordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 1.500,00 285,00 1.785,00,
detalillor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 4.900,00 931,00 5.831,00;
13.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00;
37 Consultanta 0,00 0,00 0,00,
13,7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3714 """ Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00 0,00 0.00i
de finantare - e ) SRS
37 3742 Servicil de consultanta in |mplementarea proiectului | 000 UO‘D]A _____ ~0g 00|
__-3‘?.2 “i " Auditul financiar - 000 0,00, 0, 00
38" | 'Asistentatehnica 4.905,00 931,95 5.836,95|
381 | ‘Asistenta tehnica din pariea prolectantuii | 228900 43491 272391
’5"8“1 15 pé perioada de executle'awlucrarllor - 228900, 434 ?1‘ o 2 723 91[
i - i |
| ! i
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3842 ~  pentru participarea proiectantului la fazele inclusein 0,00 0,00! 0,00
f programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre l
IInspectoratuI de Stat in Constructii . |
382 | Dirigentie de santier 2.616,00 497,04; 3.113,04:
[TOTAL CAPITOL 3 _ i 23.(‘)(‘35,0{.‘-‘f 4.370,95; 27.375,35
T CAPITOL 4
- Cheltuieli pentru investitia de baza
4 Constructii si instalatii 327.000,00 62.130,00 389.130,00;
4, Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl functionale 0,00 0,00 0,00;
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
T |TOTAL CAPITOL 4 327.000,00 62.130,00{  389.130,00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 10.649,00 2.023,31 12.672,31
5.1.1 Lugrari de constructii si instalatil aferente organizarii de 8.398,00 1.585,81 9.994,81
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.250,00 427,50 2.677,50
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii |
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00,
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
{5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheliuieli diverse si neprevazute 27.795,00 5.281,05 33.076,05
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.300,00 627,00 3.827,00
TOTAL CAPITOL 5 41.744,00 7.931,36 49.675,36
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 391.749,00 74.432,31 466.181,31
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 335.399,00 63.725,81 399.124,81
In preturi la data de 09.11.2017; 1 euro = 4,5744 lei
Data Intocmit . %RC[AM
i 09.11.2017 Dr. Ing. Naghiu e :@@
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INEXH L
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IL PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENTI INVESTITIEI

A. INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

o VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 466.181,31 lei;
o exclusiv T.V.A. - total: 391.749,00 lei;
e CONSTRUCTII-MONTA]J (C + M):
o inclusiv T.V.A. : 399.124,81 lej;
o0 exclusiv T.V.A. : 335.399,00 lei.

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII - $I, DUPA CAZ, CALITATIV], IN CONFORMITATE CU STANDARDELE,
NORMATIVELE S$I REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

o Durata perioadei de garantie a lucrdrilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea
lucrérilor): 5 ani.

o Consumul total anual specific de energie finala de: 133,720 kWh/m2 an.

¢ Consumul total anual specific de energie finala pentru Incélzire corespunzétor clddirii izolate
termic: 67,610 kWh/m2 (a.u.) si an.

¢ Reducerea anuali a emisiilor de gaze cu efect de serd echivalent CO2 : 40.564,17 kg CO2/an.

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII
o Durata de recuperare a investifiei, in conditii de eficienta economicd: 11,8 ani.
e Economia anuald de energie:
0197.661 kWh/an;
0 17,00 tep.

D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LUNI
e Durata de executie a lucririlor de interventie este de: 8 luni.
e Esalonarea investitiei - total INV:
0 Anul 1: 466.181,31 lei;
o Anul 2: - lei.

PROIECTANT
Taffo S.R.L.




Anexa ... laHCL

"Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1B din municipiul Zalau”

L DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

1) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare §i exterioare si repararea elementelor de constructie ale
fatadei care prezinti potential pericol de desprindere si/sau afecteaza
functionalitatea cladirii:

Lucrdrile propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent si constau in reparatii locale si

refacerea corespunzitoare a finisajelor. Constructia nu contine elemente arhitecturale sau componente
artistice.

DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE IN SOLUTIA TEHNICA DE
INTERVENTIE PROPUSA:

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEL:
a) Izolarea termici a fatadelor - parte opaca:

Solutia tehnici propus3 consti in montarea de sisteme compozite de izolare termicd a fatadelor, parte
opaci, cu o grosime a termoizolafiei de 15 cm.

b) izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare
existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu
tamplirie termoizolantid pentru imbunitifirea performantei energetice a partii
vitrate:

Solugia tehnicd propusa const3 in tnlocuirea tAmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente
accesului in blocul de locuinte, cu timplirie termoizolant3 dotatd, dupd caz, cu dispozitive /fante/grile
pentru ventilarea spafiilor ocupate i evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de

anvelopa.

¢) Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolants, inclusiv
izolarea termici a parapetilor:

Solutia tehnics propusi constd in inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolantad
conform specificatiilor de la punctul anterior b}, siizolarea parapetilor conform specificatiilor punctului

anterior a).
inchiderea balcoanelor/ logiilor la partea superioard acolo unde este cazul, se va realiza cu panouri

termoizolante de acoperis cu nervuri montate pe o structura metalica usoara.

d) Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasi:

Solugia tehnicd propusa constd fn montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime
a termoizolatiei de 20 cm.



e) Izolarea termicid a plangeului peste subsol, in cazul fn care prin proiectarea
blocului sunt prevdzute apartamente la parter:

Solutia tehnicd propus3 constd Tn montarea de sisteme compozite de izolare termicd cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm.

2) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE - INCLUSIV ACHIZITIONAREA ACESTORA, IN SCOPUL REDUCERII
CONSUMURILOR ENERGETICE DIN SURSE CONVENTIONALE $I A EMISIILOR DE GAZE CU
EFECT DE SERA: .

a) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune
cu corpuri de iluminat cu eficientd energeticd ridicata si duratd mare de viatd,
aferente pirtilor comune ale blocului de locuinte:

Solufia tehnicd pentru cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat constd In fnlocuirea
corpurilor de iluminat fluorescente gi incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficient3
energetici ridicatd si durati mare de viatd, pastrand pozitia de montaj a celor existente. Alimentarea cu
energie electrica a acestora se va realiza din circuitele de iluminat existente.

3) REPARAREA ACOPERISULUI TIP TERASA, INCLUSIV REPARAREA SISTEMULUI DE
COLECTARE A APELOR METEORICE DE LA NIVELUL TERASEI:
Solutia tehnicd presupune executarea de lucrari pentru reparatia stratului suport prin idnepartarea
deseurilor exsitente pe terasa si remedierea degradarilor in vederea aplicarii termoizolatiei.

4) DEMONTAREA INSTALATIILOR §I A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA BLOCULUI DE LOCUINTE, PRECUM $I MONTAREA/REMONTAREA
ACESTORA DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

Solutia tehnicd presupune demontarea tuturor echipamentelor si instalatiilor montate pe fatadele
blocului de locuinge in vederea aplicarii termoizolatiei.

5) NLOCUIREA INSTALATIEI DE DISTRIBUTIE A APEI RECI DIN SUBSOLUL BLOCULUI DE
LOCUINTE

Solutia tehnici presupune inlocuirea conductele de distributie a apei reci cu alte conducte noi avand
diametru echivalent cu a celor vechi si cel putin aceleasi performante din punct de vedere hidraulic si
mecanic. La punerea in opera se va avea in vedere pozitionarea conductelor de distributie a apei reci
pe cat posibil pe aceeasi suporti de prindere cu respectarea pozitiei de montaj si a traseului
conductelor vechi. Se va avea in vedere configuratia geometricd a sistemului de distributia a apei reci
care trebuie sa asigure autocompensarea dilatirilor, functie de materialele alese pentru a fi puse in
opera. Inlocuirea sistemului de distributie a apei reci incepe de la intrarea conductei de distributia a
apei reci in cladire si ajunge pana la baza fiecare coloana de distributie a apei reci.

6) INLOCUIREA COLECTOARELOR DE CANALIZARE MENAJERA DIN SUBSOLUL BLOCULUI
DE LOCUINTE

Solutia tehnici presupune inlocuirea colectoarelor de canalizare menajera de la nivelul subsolului cu
alte noi, avand diametru echivalent cu a celor vechi si cel putin aceleasi performante din punct de
vedere hidraulic si mecanic. Inlocuirea colectoarelor de canalizare menajera incepe de baza fiecare
coloane inspre caminul de racord, pana la iesirea colectoarelor de canalizare menajera din scara de
bloc. La punerea in opera se va avea in vedere pozitionarea colectoarelor de canalizare menajera pe
cat posibil pe aceeasi suporti de prindere cu respectarea pozitiei de montaj si a traseului conductelor
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vechi. Se va asigura conductelor o pantd continud, care sd permitd scurgerea apelor uzate prin
gravitatie, In caz contrar existand riscul colmatarii instalafiei de canalizare. De asemenea, amplasarea
conductelor se va realiza astfel Incat sa nu Ingreuneze circulatia i s3 nu necesite masciri costisitoare,
evitdndu-se in acest fel lovirea accidentald a conductelor. Acolo unde montarea conductelor nu se
poate realiza pe suportii existenti sau cand acestia sunt intr-o stare degradata, conductele de
canalizare se fixeazid de elementele de constructie cu bratari (coliere) cu garnitura de cauciuc avand
diametrul raportat la diametrul conductelor de canalizare. Coloanele de canalizare menajera vor
deversa in colectoarele propuse la nivelul subsolului/canalului termic care se vor racorda in dreptul
peretilor exteriori la racordurile de canalizare menajera existente si care vor deversa inspre reteaua
oraseneasca de canalizare menajera.

7) INLOCUIREA COLECTOARELOR DE CANALIZARE PLUVIALA DIN SUBSOLUL BLOCULUI
DE LOCUINTE

Solutia tehnica presupune inlocuirea colectoarelor de canalizare pluviala de la nivelul subsolului cu
alte noi, avand diametru echivalent cu a celor vechi si cel putin aceleasi performante din punct de
vedere hidraulic si mecanic. Inlocuirea colectoarelor de canalizare pluviala incepe de baza fiecare
coloane inspre caminul de racord, pana la iesirea colectoarelor de canalizare pluviala din scara de bloc.
La punerea in opera se va avea in vedere pozitionarea colectoarelor de canalizare pluviala pe cat
posibil pe aceeasi suporti de prindere cu respectarea pozitiei de montaj si a traseului conductelor
vechi. Se va asigura conductelor o pantd continud, care sa permitd scurgerea apelor uzate prin
gravitatie, in caz contrar existind riscul colmatirii instalatiei de canalizare si refularii apei in interior.
De asemenea, amplasarea conductelor se va realiza astfel Incat sa nu ingreuneze circulatia si sd nu
necesite masciri costisitoare, evitindu-se n acest fel lovirea accidentald a conductelor. Acolo unde
montarea conductelor nu se poate realiza pe suportii existenti sau cand acestia sunt intr-o stare
degradata, conductele de canalizare se fixeazi de elementele de constructie cu bratéri (coliere) cu
garnituri de cauciuc avand diametrul raportat la diametrul conductelor de canalizare. Coloanele de
canalizare pluviala vor deversa in colectoarele propuse la nivelul subsolului/canalului termic care se
vor racorda in dreptul peretilor exteriori la racordurile de canalizare pluviale existente si care vor
deversa inspre reteaua oraseneasca de canalizare.

8) REFACEREA CANALELOR DE VENTILATIE DIN APARTAMENTE iN SCOPUL REALIZARII
VENTILARII NATURALE A SPATIILOR OCUPATE:

Solutia tehnic3 presupune realizarea a doua goluri de ventilatie la incaperile in care sunt instalate
echipamente cu flacara libera (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan, etc). Golurile pentru
canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate cate unul la
partea superioara a incaperilor, cit mai aproape de plafon iar al doilea la partea inferioara la
aproximativ 10 cm fata de pardoseala.

9) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, IN SCOPUL ELIMINARII INFILTRATIILOR
LA INFRASTRUCTURA BLOCULUI DE LOCUINTE:

Solutia tehnicd presupune realizarea unui nou trotuar perimetral, impermeabil, de protectie, conform
normelor Tn vigoare, cu panta spre exterior.

10) CREAREA DE FACILITATI / ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PERSOANELE CU
DIZABILITATI (RAMPE DE ACCES)
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Lucrarile privind creare de facilitati si adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilititi se
vor realiza respectand cerintele din NORMATIVUL PENTRU ADAPTAREA CLADIRILOR CIVILE SI
SPATIUL URBAN AFERENT LA EXIGENTELE PERSOANELOR CU HANDICAP, INDICATIV NP 051/2000
APROBAT PRIN ORDINUL 649/2001.

Solutia tenica propusa pentru adaptarea infrastructurii si crearea de facilitati pentru blocul de locuinte
existent, consta in realizarea unei rampe de acces in bloc.

11)REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE AFERENTE SPATIILOR COMUNE DIN BLOC (CASA
SCARII)

Solutia tehnicd presupune lucrari de reparatii locale si refacerea corespunzaitoare a finisajelor
interioare in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei exterioare si interioare, lucrari la
sistemul de instalatii si la instalatia electrica si de iluminat dupa caz.

s ——————
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